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AirStroke - platforma trzyosiowa nazywana 
także windą lub podnośnikiem lakierniczym 
– to urządzenie w ofercie G-Lift wykonujące  
ruch góra/dół, przód/tył oraz wzdłuż kabiny 
przeznaczone do pracy w kabinach o dużych 
gabarytach. Funkcjonalność ta pozwala na  
znaczny wzrost wydajności przy pracach  
takich jak: obsługa remontowo-serwisowa,  
przygotowaniu powierzchni, pracach malar-
skich itp.

Platformy AirStroke montowane są na ścianie bez 
kontaktu z podłożem, co pozwala na łatwy dostęp do 
podłogi i ułatwia utrzymanie jej w czystości.

W pełni pneumatyczne sterowanie to proste  
i niezawodne w działaniu rozwiązanie, pozwalające  
na bezpieczne stosowanie podnośników w strefach  
zagrożonych wybuchem (ATEX Zone 2 Cat. 3 GD T6).

Zalety:
•  Większa produktywność;
•  Wyższa jakość malowanych powierzchni;
•  Niższe koszty produkcji;
•  Niski koszt użytkowania;
•  Krótki czas zwrotu inwestycji;
•  Długa żywotność urządzenia;
•  Poprawa bezpieczeństwa pracy;
•  Łatwe do utrzymania w czystości;
•  Intuicyjne sterowanie;
•  Ruch w 3 osiach;
•  Zgodne z normami CE i ATEX;
•  Certyfikat UDT.

Komponenty użyte przy produkcji platform AirStroke 
pochodzą od wiodących producentów, działających  
na rynkach światowych.



Intuicyjny panel sterowania z przyłączami  
sprężonego powietrza dla narzędzi.

Otwarty profil szyny wykonany  
z wysokowytrzymałej stali zapobiega  

gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Panel sterowniczy dostępny z poziomu  
posadzki. Umożliwia podniesienie kosza  

na czas prac serwisowych w kabinie.

Drzwi wyposażone w samozamykające  
zawiasy oraz zamek zatrzaskowy.

Amortyzatory zapewniają łagodne  
zatrzymanie w razie kolizji z końcem toru  

bądź drugą platformą.

Opcjonalnie - sterowanie nożne.

Mocowanie uprzęży  
bezpieczeństwa.

Opcjonalnie - przednie drzwi w koszu  
umożliwiające dostęp do górnych  

powierzchni malowanych obiektów.

Układ kontroli napięcia łańcucha i układ  
przeciwprzeciążeniowy zabezpieczający  

przed przeładowaniem kosza.





RYSUNEK WYMIAROWY

SV SHY HR HC HCR* A B

AirStroke MINI 2000÷6000 600 SV+1600 SV+1800 SV+2300 930 600

AirStroke MIDI 2000÷6000 900 SV+1600 SV+1800 SV+2300 1080 750

AirStroke MAXI 2000÷6000 1200 SV+1600 SV+1800 SV+2300 1230 900

AirStroke MAXI XXL 2000÷6000 1600 SV+1600 SV+1800 SV+2300 1430 1100

Inne warianty wymiarowe na zapytanie.
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 1150  1210 ÷

1/1DD-MM-RRRR 185943,04 OBIĘTOŚĆ (cm3):1198800 MASA (g):

ARKUSZ:DATA ZMIANY:WERSJA:ZASTĄPIONY PRZEZ:541090,55 POLE POWIERZCHNI (cm2):13,949 GĘŚTOŚĆ (g/cm3):

  NR ARCHIWALNY:PP8M24090N-00000000-00NAZWA PLIKU:  MATERIAŁ:

POŁWYRÓB: 

NIE SKALOWAĆ RYSUNKU FORMATPODZIAŁKA NUMER RYSUNKU: 

PL 05-092 ŁOMIANKI,  
tel.: +48 692 977 390
www.g6design.com.pl 

CHYBA, ŻE WYSPECYFIKOWANO INACZEJ 
WSZYSTKIE WYMIARY W MILIMETRACH 

PN-EN 20286-2TOLERANCJA WYMIARÓW: 

 M.Maćko ZATWIERDZIŁ:

Platforma pneumatyczna AirStroke M.Maćko SPRAWDZIŁ:

 NAZWA CZĘŚCI:
 D.Nowakowski KREŚLIŁ:

 OPIS PROJEKTU: K.Młynarski KONSTRUOWAŁ:

PODPISDATANAZWISKO

POWŁOKA:OBRÓBKA CIEPLNA:PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: CAD SYSTEM: PRO/ENGINEER WILDFIRE 4.0

UWAGIMASANR RYSUNKUNAZWA CZĘŚCIL.P.

 3 g1

 335779 g1

 kod: 002.01.00098 g1

 kod: 002.01.001315 g1

 kod: 002.01.002130 g1

 0 gDIN 126

 3 gDIN 126

 Stal klasy 82 gDIN 934

 0 g1GL-LOG-03-00

 0 g1GL-NAK-02-00

 3624 g1IGUS E4.28.075.075.0 + E4.281.075.1.12

 Klasa wytrzymałości 8.811 gISO 4762

 Klasa wytrzymałości 10.928 gISO 4762

 4 gISO 7380 - 2

 0 g1KABINA

 21802 g1PP2MFP-07000000-00

 226 g1PP6M-08000000-00

 226 g1PP6M-09000000-00

 7357 g1PP7M-05000000-00

 231771 g1PP7M_GL04_L8600-01000000-00

 424758 g2PP7M24N-02000000-00

 223373 g1PP8M090-03040000-00

 385002 g2PP8M090N-03000000-00

 6862 g1PPL5M24-00000000-01

 6862 g1PPL5M24-00000000-02

 243 g1PPL5M24-00000000-03

 17427 g1PPL7M24-04000000-00

 10198 g1PPL7M24-06000000-00




