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AirStroke 2D - uma plataforma de dois eixos, 
também plataforma elevatória para serviços 
de pintura - é um dispositivo na oferta da 
G-Lift que se move para cima/para baixo e 
longitudinalmente, destinado ao trabalho 
em cabines de grandes dimensões. Essa fun-
cionalidade permite um aumento significati-
vo na produtividade em trabalhos que req-
uerem acesso a grandes superfícies planas.

As plataformas AirStroke são montadas na parede, o 
que torna mais fácil manter o chão limpo e o acesso 
livre às superfícies do chão.

O controle totalmente pneumático é uma solução  
simples e confiável que permite o uso seguro de eleva-
dores em áreas potencialmente explosivas (ATEX Zone 
2 Cat. 3GD T6).

Vantagens:
•  Maior produtividade;
•  Maior qualidade de superfícies pintadas;
•  Custos de produção mais baixos;
•  Baixo custo de uso;
•  Tempo de retorno curto;
•  Longa vida útil do dispositivo;
•  Melhora da segurança no trabalho;
•  Fácil de manter limpo;
•  Controle intuitivo;
•  Movimento em 2 eixos;
•  Compatível com os padrões CE e ATEX;
•  Tem um certificado de organismo 
    notificado número 1433.

Os componentes usados na produção de plataformas 
AirStroke vêm de fabricantes líderes que operam em 
mercados globais.



Sistema anti sobrecarga para evitar 
sobrecarga e sistema de controle de 

tensão da corrente.

Painel de controle intuitivo com conexões  
de ar comprimido para ferramentas.

O perfil de trilho aberto feito de aço de  
alta resistência evita o acúmulo de sujeira.

Painel de controle acessível do nível do chão. 
Permite elevar o cesto durante o trabalho 

de serviço na cabine.

Porta equipada com dobradiças de fecho  
automático e fecho com simples batimento.

Os amortecedores garantem uma 
parada suave em caso de colisão com o final 

da pista ou com outra plataforma.

Pedal opcional de controle.

Fixação do arnês de segurança.

Bandeja de ferramentas opcional com 
suporte para pistola.





DESENHO DIMENSIONAL

SV HR HC HCR* B A

AirStroke2D MINI 2000÷6000 SV+1600 SV+1800 SV+2300 600 930

AirStroke2D MIDI 2000÷6000 SV+1600 SV+1800 SV+2300 750 1080

AirStroke2D MAXI 2000÷6000 SV+1600 SV+1800 SV+2300 900 1230

AirStroke2D MAXI XXL 2000÷6000 SV+1600 SV+1800 SV+2300 1100 1430

Outras dimensões a pedido.
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